Attrezzature di
pescaggio

Maschio Filettante ‘\
DESCRIZIONE

E'il pil semplice dei pescatori; serve ad ingaggiare la
batteria persa in pozzo sul diametro interno delle aste o
degli astoni da recuperare.

OPERAZIONI

E' necessario portare l'attrezzo sul foro della batteria di
aste, applicare un leggero peso e ruotare sufficientemente
fino a che la filettatura rastremata e carburizzata
dell'attrezzo penetri nell'imboccatura del foro. Cessare
quindi la rotazione e mettere in tiro la batteria.

Per ordinare specificare:

1) Diam. Foro; 2) Diam. Est. da recuperare; 3) Attacco Sup.
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Rotary Taper Tap ?/,\’*

DESCRIPTION

It's the simplest fishing tool available for engaging a fish
internally to catch drill pipes or drill collars.

TO ENGAGE THE FISH

It is necessary only to run the taper tap in the hole to the
top of the fish, apply less than one point of weight and
rotate sufficiently to embed the tapered threads of the tap
into the fish, stop rotation and pull the fish.

How to order-Specify:

1) Hole size; 2) Size I.D. of the fish to be caught; 3) Top
connection

Campana Filettante “
DESCRIZIONE

E' un attrezzo efficace per il recupero di aste e astoni che
agisce ingaggiando la batteria sul diametro esterno.
OPERAZIONI

Portare I'attrezzo a contatto del top della batteria da
recuperare, appoggiare I'attrezzo applicando poco peso,
ruotare finché la filettatura rastremata e carburizzata si
avviti sul diametro esterno della batteria e quindi
sollevare.

Per ordinare specificare:

1) Diam. Foro; 2) Diam. Est. da recuperare; 3) Attacco Sup.
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Rotary Die Collar f/,\"
DESCRIPTION
This is the simplest fishing tool for engaging a fish
externally.
TO ENGAGE THE FISH
You must ony run the die collar in the hole to the top of
the fish, apply less than one point of weight and rotate
sufficiently to embed the tapered threads of the die collar
into the fish, cease rotation and pull the fish.
How to order-Specify:
1) Hole size; 2) Size O.D. of the fish to be caught; 3) Top
connection

ADRIATECH

DRILLING TOOLS SPECIALIST

Via Prati, 39 - 65124 - Pescara (Italy)
Tel. +39 085 4156849/50 Fax +39 085 4156851
www.adriatech.com
e-mail: info@adriatech.com




Attrezzature di
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Pescatore magnetico

DESCRIZIONE

‘\

Permette il recupero di oggetti persi in pozzo che
subiscono attrazione magnetica, quali coni di rockbits,
sfere, rulli, pettini per morse.
Puo essere impiegato con cavo o con aste.

E' disponibile in varie dimensioni da diametri 2 3/8" a 20"
con capacita di sollevamento fino a 2000 Kg.

Per ordinare specificare: 1) Diam. Foro 2) Attacco Sup.
Accessori: adattatore per cavo, guida, guida a fresa

Fishing magnets

DESCRIPTION

\4*,"

¢s

They are used to retrieve all types of objects having
magnetic attraction, such as bit cones, bearings, slips, etc.,
and may be run on wire lines or on pipe.

A wide range of O.D. sizes available from 2 7/8" to 20".

Capacities up to 2000 kg.

To order-Specify: 1) Hole size 2) Top connection

Recommended accessories: wire line adapter, lipped

guide, mill guide

; _/ - =
Pescatore a campana Overshot

DESCRIZIONE

Permette di ingaggiare le aste perse in pozzo al suo interno
con rotazione destra - possono essere dati forti tiri per

svincolare la batteria - attraverso I'attrezzo si puo circolare il

fluido di perforazione che favorisce la pulizia del foro e

quindi lo svincolo. Tipologie di parti interne: spiral grapple o

basket grapple.

Per ordinare si prega di specificare : 1) Il modello
dell'overshot; 2) Il foro , dimensione diametro esterno
overshot; 3) Attacco superiore; 4) Diametro esterno asta da

recuperare
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Hole size Tool O.D. Lifting force (Kg — full contact)
Diametro foro Capacita di soll
3-33/4" RPT 55
31/4"-41/8" & 90

PR e kit 115
41/2"—5" v 160
51/8”"-51/2" 41/2" 205

55/8” —6” e 230
61/8”-61/2" SYA” 270
65/8"—71/2" 6" 315
75/8”-81/2" 7 450
85/8”—93/4" 8” 545
97/8"-115/8” 9” 635
101/2"-117/8" 10” 725

113/4” - 13" 10 1/2" 815
121/4"-14" 111/2" 995

15” 14” 1360

17" 16" 1810

20” 9% 2265

Custom sizes and stronger magnets available on request

‘\

Releasing & circulating overshot
DESCRIPTION
It's the strongest tool available to externally engage, pack off and pull fish.

During the engaging operation, the overshot is rotated to the right and upward
pull is exerted. If the fish doesn't come, circulating pumps may be started and
drilling fluid forced through the fish. Types of internal parts: spiral grapple or

basket grapple.

When order please specify: 1) The model of the overshot; 2) The hole, casing

size or o0.d. of overshot; 3) Top connection; 4) O.D of the fish

Model 0.D. (mm) Max. catch size (mm) API Connection
Diametro esterno diametro f (of superiore
Spiral grapple Basket grapple

AD-T89 89 60.3 47.6 23/8” IF
AD-T92 92 73 63.5 23/8"IF
AD-T95 95 76.2 66.6 23/8"IF
AD-T102 102 73 60.3 23/8"IF
AD-T105 105 85.7 73 27/8"IF
AD-T114 114 89 75 27/8"IF
AD-T117 117 89 78 27/8"IF
AD-T127 127 95 80 31/2” IF
AD-T143 143 120.6 102 31/2"IF
AD-T152 152 128 111 31/2" IF
AD-T168 168 124/, 114 41/2"IF
AD-T168B 168 139.7 120.6 41/2"IF
AD-T181 181 146 127 41/2"IF
AD-T194 194 159 141 41/2"IF
AD-T200 200 159 141 41/2"IF
AD-T206 206 178 163 41/2"IF
AD-T206A 206 168 152 41/2"IF
AD-T219 219 178 159 41/2"IF
AD-T232 232 203 187 41/2"IF
AD-T244 244 206 184 65/8” REG
AD-T260 260 219 200 65/8” REG
AD-T270 270 228.6 209.6 65/8” REG
AD-T273 273 241.3 216 6 5/8” REG
AD-T286 286 244.5 225.4 65/8” REG
AD-T298A 298 257 238.1 65/8” REG
AD-T340 340 286 260 65/8” REG
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